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Een kleine elegante 
HDTV ontvanger

HDTV satelliet en IPTV ontvanger 

AZBox Ultra HD

De collectie HDTV ontvangers van AZBox heeft een nieuwe 

toevoeging aan de familie gekregen: de kleine AZBox Ultra 

HD die net als zijn grote broer, de AZBox Premium HD Plus 

(zie ons testrapport in TELE-satelliet uitgave 04-05/2010) ook 

geleverd wordt vanaf de fabriek in een elegante verpakking. 

Tijdens het openen van de verpakking zul je ontdekken, 

dat er twee aparte dozen in zitten. Eén van die dozen 

bevat de ontvanger terwijl in de andere doos de externe 

voedingsadapter en de afstandsbediening zitten.

Wij hier bij het testcentrum 
houden van deze splitsing om 
twee redenen: ten eerste zal 
er geen overmatige warmte-
opbouw plaatsvinden binnen 
de krappe behuizing van 
de AZBox Ultra HD en ten 
tweede, mocht de voedings-
adapter een keer kapot gaan, 
zou hij eenvoudig te vervan-
gen zijn. AZBox blijft een 
koploper wanneer het gaat 
om functies zoals deze.

De AZBox Ultra HD is vol-
ledig zwart en komt over als 
nobel en deftig. Op het front-
paneel zitten zes knoppen 
die gebruikt kunnen worden 
om de ontvanger te bedie-
nen bij afwezigheid van de 
afstandsbediening. Er zitten 
ook twee status LED’s voor 
spanning en LAN.

CI sloten zul je niet aantref-
fen alhoewel er een kaartslot 
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AZBox Ultra HD
Volledig toegeruste satelliet
en internet HDTV ontvanger

is aangebracht aan de zijkant 
van de ontvanger. Dit kaart-
slot was in onze testontvan-
ger niet geactiveerd; deze 
optie is bewaard voor toe-
komstige firmware versies.

De ontvanger is rijkelijk 
uitgerust: hij is voorzien van 
een DVB-S2 tuner ingang 
en tevens voorzien van een 
doorgeluste uitgang, een 
HDMI aansluiting, drie RCA 
aansluitingen voor YUV, een 
0/12V aansluiting, een RJ45 
en een USB 2.0 aansluiting, 
drie extra RCA aansluitingen 
voor CVBS en analoge audio, 
een optische digitale audio 
uitgang en een hoofd span-
ningsschakelaar. Deze aan-
sluitingen zijn allemaal op de 
achterkant te vinden.

Zijn technische gegevens 
zoals een Linux besturings-
systeem, twee 128 MB DDR 

geheugenmodules (één voor 
de ontvanger en de andere 
voor de videoweergave) en 
een 300 MHz CPU laten over 
het algemeen een hele posi-
tieve indruk achter.

De meegeleverde afstands-
bediening is wat aan de kleine 
kant zodat, bijvoorbeeld, 
de PVR knoppen zo dicht bij 
elkaar zitten dat sommige 
gebruikers daar moeite mee 
zouden kunnen hebben. Voor 
de rest is de algehele kwa-
liteit en afwerking van de 
afstandsbediening tamelijk 
goed, zoals we inmiddels ver-
wachten van AZBox.

Aangezien deze ontvanger 
tamelijk nieuw is, werd onze 
testontvanger niet geleverd 
met gebruiksaanwijzing; 
maar er zal er één beschik-
baar zijn tegen de tijd dat de 
productie begint. En wanneer 

de gebruiksaanwijzing maar 
een beetje lijkt op die voor 
de Premium of Elite HD, dan 
zal hij voor de Ultra HD net 
zo gedetailleerd en waarde-
vol zijn.

Zodra de ontvanger voor 
de eerste keer ingeschakeld 
wordt, verschijnt het AZBox 
setup menu. Aangezien de 
ontvanger niet alleen DVB-S2 
signalen kan ontvangen maar 
ook gebruikt kan worden 

als een IPTV ontvanger om 
internet te benaderen, is het 
niet verrassend dat je een 
veelheid aan verschillende 
instellingen tegenkomt. Het 
begint met het kiezen van de 
gewenste taal en het instel-
len van de klok op de juiste 
tijd. Naast Engels, Frans en 
Duits, kan de ontvanger ook 
ingesteld worden op Por-
tugees, Nederlands, Tsje-
chisch, Russisch, Spaans, 
Pools, Servisch, Hongaars, 
Grieks, Bulgaars, Slowaaks 
en Turks. De gewenste audio 
en ondertiteltaal kunnen 
direct vanuit het instellings-
menu gekozen worden.

Zoals je zou verwach-
ten van een beetje digitale 
ontvanger, kan de AZBox 
automatisch de interne klok 
aanpassen via satelliet. 
Dankzij de netwerkaanslui-
ting en de resulterende ver-
binding met internet, kan de 
ontvanger ook het tijdsignaal 
verkrijgen via internet – dit 
is een nieuwe functie voor 
een satellietontvanger.

Nu we het toch over inter-
net hebben, om deze ont-
vanger compatibel te maken 
met een netwerk is  er uiter-
aard nog aanvullende instel-
lingen dat gedaan moet 
worden zelfs al houdt dat 
alleen maar in het verkrijgen 
van een geldig IP adres via 
DHCP.

Wanneer het netwerk geen 
geïntegreerde DCP server 
heeft, dan kunnen het IP 
adres, subnet masker, gate-
way en DNS server handma-
tig ingevoerd worden.
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Kanaallijst 

Infobalk 

Uitgebreide infobalk 

Blinde scan 

Hoofdmenu 

Het OSD toont dat een net-
werkverbinding niet alleen 
bereikt kan worden via de 
RJ45 aansluiting maar ook 
via WLAN. Helaas konden 
we de WLAN optie tijdens 
onze tests niet activeren 
en de technische specifica-
ties wekten ook niet direct 
de indruk dat de benodigde 
hardware aanwezig was.

Aangezien de ontvangst 
van IPTV een snelle inter-
netverbinding vereist heeft 
de fabrikant een snelheids-
test ingebouwd in de AZBox 
zodat je zelf kunt controle-
ren of je internetverbinding 
goed genoeg is voor IPTV en 
andere mediabestanden.

De AZBox gebruikt elk 
aspect van een netwerkver-
binding zodat, bijvoorbeeld, 
zowel een FTP server als 
een file server en een Telnet 
server beschikbaar zijn; zij 
kunnen naar wens geac-
tiveerd en geconfigureerd 
worden in het instellingen 
menu.

De fabrikant heeft zelfs 
gedacht aan het gebruik van 
een dynamische DNS ser-
vice waardoor de ontvanger 
overal ter wereld benaderd 
kan worden niet alleen door 
een IP adres maar ook door 
een eenvoudig te onthouden 
domein dat je gratis kunt 
activeren bij www.dyndns.
org. Meer over dit onderwerp 
is bijvoorbeeld te vinden 
in TELE-satelliet uitgave 
06-07/2010.

Net als met de externe voe-
dingsadapter heeft de fabri-
kant ook gekozen voor een 
externe harde schijf. Door 

dit te doen is AZBox trouw 
gebleven aan het concept van 
eenvoud en boven alles ligt 
de keuze voor de harde schijf 
bij de eindgebruiker.

Om er zeker van te zijn dat 
de klant niet eerst de ont-
vanger hoeft open te maken 
om een harde schijf te plaat-
sen of verwisselen, bracht de 
fabrikant een deksel op de 
bovenkant van de ontvan-
ger aan dat met maar een 
paar schroeven op zijn plaats 
gehouden wordt, waardoor 
de harde schijf eenvoudig 
toegankelijk is. Dit maakt 
het voor iedereen eenvoudig 
om een harde schijf toe te 
voegen of te verwisselen. Via 
een overeenkomstige keuze 
in het instellingsmenu kan de 
harde schijf geformatteerd 
en toegankelijk gemaakt 
worden voor gebruik in de 
AZBox.

Dankzij de geïntegreerde 
DVB-S2 tuner is de AZBox 
perfect voor de ontvangst 
van hoge resolutie pro-
gramma’s. Uiteraard moet 
de overeenkomstige HDMI 
video-uitgang ook aanwezig 
zijn en deze kan ingesteld 
worden op 576i, 576p, 720p, 
1080i en 1080p.

Wanneer je TV niet beschikt 
over een HDMI ingang, dan 
kan het videosignaal ook 
aangeboden worden via YUV, 
S-Video en CVBS. Daarnaast 
is er een ruime keuze aan 
modes beschikbaar om een 
4:3 signaal op een 16:9 TV 
weer te geven.

De AZBox beschikt over 
een veelheid aan audio-
instellingen die je de ontvan-

Netwerkinstellingen  
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IPTV kanaalinformatie balk 

Internet browser 

YouTube speler 

Kanaallijst met zowel DVB-S2 als IPTV kanalen 

SCPC ontvangst van “Videolina” met een SR van 1.824 Ms/s  

ger laten afstemmen op elke 
digitaal compatibele stereo 
installatie. Bijvoorbeeld een 
Dolby Digital of DTS signaal 
kan aangeboden worden in 
PCM of RAW.

Tijdens onze tests waren 
we erg blij met zowel de 
beeldkwaliteit als de geluids-
kwaliteit van de AZBox. HD 
programma’s zagen er in 
het bijzonder indrukwekkend 
uit en dankzij de 1080p uit-
gang is deze ontvanger ook 
klaar voor de volgende stap 
in HD technologie. Het hart 
van dit alles is te vinden in 
het instellingen submenu “TV 
Kanaal” waarin talloze instel-
lingen voor zowel DVB-S2 als 
IPTV afgehandeld kunnen 
worden.

De voorgeprogrammeerde 
satellietlijst omvat 173 satel-
lieten uit Europa, Azië en de 
Amerika’s en is voorzien van 
tamelijk up-to-date trans-
pondergegevens. Voor elke 
afzonderlijke ingang kan een 
diversiteit aan parameters 
ingesteld worden zoals LOF 
en 22 KHz.

De LOF instelling zelf 
biedt talloze keuzes zodat 
zelfs LNB’s met ongebrui-
kelijke oscillatorfrequenties 
gebruikt kunnen worden. 
Dankzij de geïntegreerde 
0/12V aansluiting, iets dat 
niet vaak te vinden is op 
moderne ontvangers, kan 
deze ontvanger ook gebruikt 
worden met oudere C/Ku-
band systemen.

De DiSEqC protocollen 1.0 
voor maximaal vier satellie-

ten, 1.1 voor maximaal 16 
satellieten maar ook 1.2 en 
1.3 (USALS) voor gemotori-
seerde systemen zijn aanwe-
zig.

Om het ingebouwde 
kanaalgeheugen te vullen 
biedt de AZBox niet alleen 
een automatische kanaals-
can voor één of meer satel-
lieten, er is ook voorzien in 
een handmatige transpon-
derscan en indien nodig is er 
zelfs een optie voor handma-
tige PID invoer voor de DXer. 

Als laatste, maar zeker niet 
minste optie is ook een blind 
scan functie aanwezig waar-
mee je een start en eindfre-
quentie kunt invoeren met 
daarbij de gewenste frequen-
tiestappen en polarisatie. 
Uiteraard kunnen satelliet en 
transponder ingangen gewij-
zigd, gewist of toegevoegd 
worden. Ook praktisch, het 
gebrek aan een CI slot in 
aanmerking genomen, is er 
de mogelijkheid een kanaals-
can te beperken tot TV, radio, 
gecodeerd of ongecodeerd.

Een automatische kanaals-
can van de HOTBIRD demon-
streerde dat de AZBox hier 
geen plekje oversloeg; hij 
vond 1314 TV kanalen en 416 
radiokanalen in iets meer 
dan zes minuten. Een blind 
scan van dezelfde satel-
liet had iets meer tijd nodig 
voor hij klaar was maar zag 
kans om 1416 TV kanalen en 
431 radiokanalen te vinden 
in ongeveer 13 minuten die 
werden opgeslagen in het 
interne geheugen van de 
ontvanger.
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een druk op de EPG knop 
de elektronische program-
magids activeert. Deze kan 
ofwel informatie tonen over 
maximaal zeven kanalen 
ofwel gedetailleerdere infor-
matie over een enkel kanaal. 
Aangezien we het hier over 
een PVR ontvanger hebben, 
kunnen timeringangen uiter-
aard ingesteld worden recht-
streeks vanuit de EPG; zelfs 
het gewenste opnameme-
dium (interne harde schijf 
of extern USB apparaat) kan 
hier gekozen worden.

Een druk op de OK knop 
opent de kanaallijst die maxi-
maal 16 kanalen tegelijkertijd 
op één pagina kan tonen. Dit 
maakt het echt leuk om een 
uitgebreide kanaallijst uit te 
kammen. De lijst kan alfabe-
tisch gesorteerd worden, op 
frequentie, op satelliet, op 
genre, op aanbieder, op land 
of op CAS/FTA. Kanalen waar 
je vaker naar wilt gaan kijken 
dan andere kunnen naar 
één van de favorietenlijsten 
verplaatst worden. Andere 
acties zoals het wissen of 
hernoemen van kanalen kan 
ook in dit menu afgehandeld 
worden.

Aangezien de AZBox direct 
de EPG gegevens kan laten 
zien van een opgeslagen 
kanaal (indien beschikbaar) 

is het gemakkelijk om een 
goede film te vinden om ’s 
avonds naar te kijken uit de 
honderden van mogelijke TV 
programma’s die beschik-
baar zijn.

Voor de YouTube optie 
leverde de fabrikant een vol-
ledig functionele speler mee 
voor het populaire video-
portaal met talloze instel-
mogelijkheden. Dit omvat 
niet alleen het activeren 
van regiospecifieke YouTube 
bestanden, maar je kunt ook 
categorieën kiezen, feeds en 
datumgrenzen inbouwen. En 
laten we vooral niet vergeten 
dat er ook een zoekfunctie 
beschikbaar is.

De AZBox heeft zijn eigen 
plug-in interface die vin-
dingrijke ontwikkelaars van 
over de hele wereld in staat 
stelt de mogelijkheden van 
de ontvanger uit te breiden. 
In het bijzonder interessant 
is de mogelijkheid om direct 
plugins te downloaden via 
internet via deze interface. 
De eindgebruiker hoeft niet 
langer het internet af te strui-
nen naar passende uitbreidin-
gen; hij kan overeenkomstige 
plugins rechtstreeks kiezen 
via de afstandsbediening en 
hen met de druk van één 
knop in het ontvangergeheu-
gen laden.

SCPC ontvangst was al net 
zo indrukwekkend; de AZBox 
was in staat om overweg te 
kunnen met een 1.824 Ms/s 
signaal op de EUTELSAT W7 
op 36 oost zonder één enkel 
probleem. Aanvullende tests 
met zwakkere signalen gaven 
nog meer bewijzen van de 
mogelijkheden van de tuner 
van de ontvanger.

Naast TV en radio ont-
vangst via satelliet kan de 
AZBox ook overweg met 
IPTV ontvangst. We sloten 
de ontvanger op ons interne 
acht-kanaals netwerk aan 
en na het invoeren van de 
benodigde parameters (IP 
adres en poorten) waren we 
in staat om alle beschikbare 
kanalen afzonderlijk in de 
kanaallijst op te slaan. De 
benodigde tijd om te scha-
kelen tussen kanalen was 
goed, om het nog maar niet 
te hebben over de uitzonder-
lijke beeldkwaliteit!

Voor IP kanalen kan de 
gebruiker het IP adres even-
als de poort en het stream 
type van het gewenste IPTV 
kanaal in de AZBox invoe-
ren. Je kunt ook kiezen of 
de ontvanger automatisch 
naar DVB-S2 modus moet 
schakelen wanneer hij inge-
schakeld wordt. Om de zaken 
af te ronden, is het instellin-
genmenu ook voorzien van 
een toegangscontrole optie 
die de toegang tot bepaalde 
menuonderdelen of kanalen 
kan beperken.

Uiteraard is de internet-
verbinding er niet alleen voor 
de kanaallijst; hij kan ook 
gebruikt worden om nieuwe 
software rechtstreeks in de 
ontvanger te laden. En dit 
garandeert niet alleen dat 
de ontvanger zelf up-to-date 
gehouden kan worden met 
de nieuwste software, het 
verkleint ook de kans dat de 
gebruiker verkeerd nieuwe 
software installeert waar-
door de ontvanger onbruik-
baar wordt.

Zodra alle benodigde 
instellingen afgerond zijn 
kun je het instellingenmenu 
verlaten. De AZBox schakelt 
vervolgens over naar het 
allesomvattende hoofdmenu. 
Zijn elf submenu ś omvatten 
TV, YouTube, Plugins, Films, 
Muziek, Fotó s, Datamana-
ger, FTP, RSS nieuws, Brow-
ser en Instellingen. 

Wanneer je voor TV kiest, 
dan schakelt de AZBox naar 
DVB-S2 modus en activeert 
de ingebouwde tuner. Een 
infobalk levert gedetailleerde 
informatie over het huidige 
en volgende programma 
maar toont ook de specifieke 
data van een kanaal zoals 
codering, teletekst, onderti-
tels, HD enz. 

Net als met de meeste 
andere digitale ontvangers 
levert een dubbele druk op 
de Info knop uitgebreide 
programma-informatie over 
het huidige kanaal, terwijl 
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Manufacturer	 Opensat, Edificio OPENSAT, Lagoa 
	 C.P 4950-283 Mazedo, MNÇ Portugal

Fax	 +351 251 652 966

E-Mail	 info@AZBox.com

Model	 AZBox Ultra HD

Function	 Digital HDTV DVB-S/2 and IPTV  receiver with 
	 various Multimedia & Internet Features

Channel Memory	 15000

Symbolrate	 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible	 yes

DiSEqC	 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS	 yes

HDMI Output	 yes

Scart Connector	 no

Audio/Video Outputs	 6x RCA

Component Video Output	 yes

S-Video Output	 yes

UHF Modulator	 no

0/12 Volt Connector	 yes

Digital Audio Output	 yes

EPG	 yes

C/Ku-Band compatible	 yes

PVR-Function	 yes

USB 2.0 Connector	 yes

Ethernet	 yes

E-SATA	 no

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 21 W   8 W 0.38
Reception 35 W 16 W 0.45
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+
Volledige internet integratie inclusief IPTV. 
Krachtige blind scan functie. 
Flexibele harde schijf interface. 
Beperkte opbouw van interne warmte dankzij 

een externe voedingsadapter.

-
Het bedienen van de internet browser is wat 

stroperig.

Mening van de Expert

Dankzij de immer toene-
mende internetsnelheden is 
het gebruikelijk geworden om 
niet alleen plaatjes en muziek 
van internet te downloaden 
maar ook video’s. Helemaal 
niet slecht, maar wie wil er 
nou altijd films kijken op een 
PC? Hier komt de AZBox om 
de hoek kijken; dankzij de 
USB 2.0 aansluiting kan een 
externe harde schijf of USB 
stick gebruikt worden om 
video-inhoud op te slaan.

De ontvanger is eigenlijk 
heel meegaand en kan vrij-
wel alle populaire videofor-
maten verwerken zoals XVID 
in SD en HD, DIVX, MPEG1 en 
MPEG2, MPEG4.2, WMV9 en 
H.264 in talloze versies.

De AZBox kan ook de plaats 
innemen van je CD collectie; 
hij kan muziek afspelen in 
een variëteit aan formaten 
inclusief MP1, 2 en 3, maar 
ook AAC, M4A, WAV,WMA, 
FLACC en OGG. De ontvan-
ger kan ook overweg met 
een aantal MP3 gerelateerde 
functies zoals titelweergave. 
Om eerlijk te zijn hadden we 
niets anders verwacht van 
AZBox.

Om het geheel af te maken, 
kan deze multimedia kracht-
patser ook plaatjes weer-
geven in JPEG, BMP en GIF 

formaat. Hij is ook voorzien 
van een bestandsmanager en 
is in staat om RSS nieuws te 
ontvangen.

De stap van RSS nieuws 
feeds naar een web brow-
ser is helemaal niet zo ver; 
de fabrikant moet dit ook 
gedacht hebben en leverde 
een volledig functionele inter-
net browser mee in de AZBox 
Ultra HD. Uiteraard kan hij 
niet de plaats innemen van 
een gebruikelijke PC browser 
vanwege het ontbreken van 
een muis, maar wanneer er 
een reclameonderbreking is 
en je wilt, bijvoorbeeld, even 
snel het weerbericht bekij-
ken voor de komende paar 
dagen, dan zal hij dat zeker 
voor je regelen.

De AZBox is een kleine 
ontvanger met veel kanten 
waardoor hij zich goed thuis 
zal voelen in de woonkamer. 
Hij is perfect voor diegenen 
die het kunnen doen zonder 
opties zoals een twin tuner 
maar die het idee van inter-
nettoegang waarderen en de 
mogelijkheid om de sprong 
te wagen in de wereld van 
de IPTV. De firmware van 
de ontvanger bezorgde ons 
geen problemen tijdens onze 
tests; wij ondervonden geen 
enkele software crash of welk 
ander probleem dan ook.

De eerste 15 minuten: stand-by
De volgende 15 minuten: ontvanger opstartproces gevolgd door actief 
gebruik met wisselen tussen kanalen, opnemen, afspelen enz.


