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- hoeveel performance moet U 
hiervoor opofferen?

Monoblock LNB 

Technomate TM-1M en 
TM-3D Monoblock LNB’s

De enkele en meervoudige LNB’s van 
Technomate die we in eerdere uitgaven 
van TELE-satelliet hebben getoond 
bewezen apparaten te zijn met een 
exceptioneel goede prestatie. We 
besloten hun monoblock producten te 
testen om te zien of hun prestaties 
gelijk zijn aan die van hun populairdere 
metgezellen. Wanneer een monoblock 
gebruikt wordt is ten minste één 
van de LNB’s gepositioneerd buiten 
het brandpunt van de antenne, 
wat normaalgesproken resulteert 
in een zekere verslechtering 
van signaalsterkte en kwaliteit. 
Dat komt doordat de off-
center LNB niet zoveel signaal 
bereikt in vergelijking van de 
brandpunt-LNB. Daarnaast 
bestaat ook het gevaar van 
signaalinterferentie door 
nabijgelegen satellieten. 
Maar hoeveel slechter 
is nou het signaal van 
de off-center LNB? 
Wij voerden een 
test uit om het 
antwoord te 
vinden.

Technomate TM-1M & TM-3D 
Monoblock LNB

Top performance LNBs for Dual Satellite 
reception
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Voor onze test kozen wij 
twee Technomate produc-
ten: de TM-1M – de klassieke 
6 graden monoblock en de 
TM-3D – een minder bekende 
3 graden monoblock LNB. Het 
vakmanschap van beide pro-
ducten is erg goed. De TM-1M 
is ontworpen om te passen in 
de standaard 40 mm LNB hou-
ders, maar vanwege de kleine 
afstand tussen de twee LNB’s 
heeft de TM-3D een speciale 

houder nodig met een diame-
ter van 60 mm. Beide mono-
blocks kunnen geschakeld 
worden via het DiSEqC 1.0 
commando “Position A/B” en 
beide zijn universele Ku-band 
LNB’s. Dat betekent dat ze 
de standaard LOF’s hebben, 
9.75 en 10.6 GHz, die worden 
geselecteerd door gebruik te 
maken van een 22 kHz sig-
naal; de polarisatie wordt 
gekozen aan de hand van de 

aangeleverde voedingsspan-
ning (13V voor verticaal en 
18V voor horizontaal). Zoals U 
kunt zien zijn deze monoblock 
LNB’s compatibel met bijna 
elke hedendaagse moderne 
satellietontvanger.

Installatie
De installatie van de TM-1M 

was werkelijk een eitje. We 
hebben gewoon de enkele LNB, 

aanwezig in een 85 cm offset 
antenne die gericht stond op 
de HOTBIRD, vervangen. De 
off-center LNB zou dan auto-
matisch in staat moeten zijn 
om de ASTRA te ontvangen. 
En inderdaad, onze meter 
detecteerde direct beide 
satellieten met erg goede sig-
naalsterkte en kwaliteit (zie de 
screenshot van de meter).

Meer lol hadden we met de 
TM-3D. Omdat geen van onze 
schotels over een geschikte 
houder beschikte moesten we 
een tijdelijke montage zien te 
fabriceren. Dat was niet erg 
stevig maar stelde ons wel 
in staat metingen te verrich-
ten. We kozen voor het paar 
HOTBIRD 13E en EUTELSAT 
16E. Met dit type monoblock 
komen beide LNB’s off-cen-
ter te staan. We besloten de 
antenne op te stellen voor de 
EUTELSAT 16E omdat diens 
signalen in onze regio zwakker 
zijn. Dit bleek een goede stra-
tegie te zijn en in pakweg een 
minuutje hadden we zowel 
EUTELSAT 16E als HOTBIRD 
13E klaar voor metingen. 
Opnieuw toonde onze meter 
dat alles perfect werkte.

Later testten we een ander 
paar: ASTRA 19.2E en ASTRA 
23.5E. Alhoewel we wisten dat 
deze meer dan 3 graden uit 
elkaar staan wilden we toch 
graag weten hoever we deze 

3 graden monoblock konden 
‘oprekken’. Zoals U kunt 

zien in een andere screen-
shot van onze meter was 

het onmogelijk om 
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DATA
TECHNICAL

Manufacturer	 Technomate

E-mail	 info@technomate.com

Website	 www.technomate.com

Function	 Universal multiple LNB’s for Ku-Band

Models	 TM-1M 6-degree monoblock LNB
	 TM-3D 3-degree monoblock LNB

Input frequency	 10.7~12.75 GHz

Output frequency	 0.95~2.15 GHz

LOF’s	 9.75 and 10.6 GHz

LO temperature drift	 ±3 MHz (-40~+60° C)

LO Phase Noise	 -60 dBc/Hz @ 1kHz offset
	 -80 dBc/Hz @ 10 kHz offset
	 -100 dBc/Hz @ 100 kHz offset

Noise figure	 0.2 dB 

Conversion Gain	 56 dB typ.

Gain flatness characteristics	 5 dB over entire band

1 dB output compression	 0 dBm min.

LO spurious	 -60 dBm max.

Intermodulation (1.7 GHz)	 -60 dBm max.

Image rejection	 40 dB min.

Cross polarization isolation	 20 dB min.

Port-to-port isolation	 20 dB min.

Reflector type	 Offset

F/D ratio	 0.6

Operating temperature	 -40~+60° C

Jacek Pawlowski
TELE-satellite

Test Center
Poland
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+
De TM-1M (6 graden) en de TM-3D (3 graden) 

Monoblock LNB’s zijn apparaten met een toppres-
tatie. Zelfs de off-center geplaatste LNB’s geven 
nog erg goede kwaliteit signalen. Hun vakman-
schap laat niets te wensen over. 

-
Er zitten wat kleine fouten in de datasheets 

van Technomate die de klant in verwarring 
kunnen brengen. Bijvoorbeeld voor de bevestiging van 
de feedhoorns wordt voor beide modellen een 40mm type 
gespecificeerd terwijl de TM-3D een niet-standaard bevesti-
ging van 60mm nodig heeft. Het ruisgetal wordt in het bijge-
leverde boekje opgegeven als 0.2 dB terwijl op de kartonnen 
doos 0.1 dB staat.

Mening van de Expert

twee ‘groene’ resultaten te 
krijgen. Eén van de satellie-
ten zat op het randje van ont-
vangst (in het geel). Echter, als 
U een kleinere schotel hebt, 
zeg 70 cm in plaats van een 
typische 85 cm offset schotel, 
dan wordt de 3 graden mono-
block ongeveer een 4.5 graden 
monoblock.

Prestatie
De TM-1M was de eerste 

die werd getest. Eerst maten 

we een referentie LNB die 
was gemonteerd op een op 
de HOTBIRD 13E uitgerichte 
schotel. Daarna installeerden 
we de monoblock en maten 
de LNB die zich in het brand-
punt van de antenne bevond. 
Vanzelfsprekend kon de mono-
block LNB niet zo goed zijn als 
de referentie-LNB.

 
We bemerkten opnieuw een 

ietwat lagere signaalsterkte, 
maar interessanter waren de 

MER resultaten. De grafieken 
vertellen eigenlijk het hele ver-
haal. Voor de grootste meer-
derheid van de transponders 
was de afname in MER maar 
1 dB. Dat is erg weinig. Het 
kan vergeleken worden met 
een opstelling met een vaste 
antenne die is uitgerust met 
niet-zo-uitmuntende LNB’s.

Na het bereiken van zulke 
geweldige resultaten met de 6 
graden monoblock gingen we 
over naar de TM-3D. De resul-
taten die we daarmee behaal-
den waren vergelijkbaar met 
de resultaten van de off-cen-

ter LNB in de 6 graden mono-
block. De afname in MER lag 
tussen de 0.5 en 1.5 dB voor 
beide satellieten en de mono-
block had een ietsje lager 
uitgangsvermogen dan ons 
referentiemodel. Dat kwam 
omdat onze referentie-LNB 
een exceptioneel apparaat 
was, zowel qua C/N prestatie 
als uitgangsvermogen. Het 
is heel moeilijk om iets te 
vinden dat daar tegenop kan. 
Om ruimte te sparen hebben 
we slechts één diagram afge-
drukt die de MER waarde van 
de TM-3D toont in vergelijking 
met de referentie.

1. TM-1M ontvangt de HOTBIRD 13E (in de focus) en de Astra 19.2E (off-
center). Sterkte en kwaliteit van beide signalen is uitmuntend.

2. TM-3D ontvangt de HOTBIRD 13E en de EUTELSAT 16E die op exact 3 
graden afstand van elkaar rond de aarde cirkelen. Ondanks het feit dat 
beide LNB’s off-center waren bleven signaalsterkte en kwaliteit erg goed. 
U ziet hier de resultaten van 4 transponders van de HOTBIRD 13E en 2 
transponders van de EUTELSAT 16E. Twee andere transponders van de 
EUTELSAT waren achterhaald en daarom hebben we die uitgeschakeld 
tijdens deze meting.

3. We probeerden om 2 satellieten op te pikken die 4.3 graden van elkaar 
af staan. Dat waren twee ASTRA’s: 19.2E en 23.5E. Zoals U kunt zien was 
de TM-3D geen garantie voor uitmuntende resultaten maar ontvangst was 
desalniettemin mogelijk. Mocht U een kleinere schotel hebben van zo’n 
70-75 cm, dan zou deze Monoblock de perfecte keuze kunnen zijn voor 
dergelijke satellietafstanden.


